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Камера CCS300

Chamber CCS300/4 Manifold and CCS300/8 Manifold

Кат. No. Код Описание

7.001.000.085 CCS300

7.001.000.185 Shelf300

7.001.000.285 Tray300

Кат. No. Код Описание

7.001.000.086 CCS300 4V

7.001.000.087 CCS300 8V

7.001.000.185 Shelf300

7.001.000.285 Tray300

Компактная, прочная акриловая лиофильная камера, вмещающая до 10 подносов с индивидуальной регулировкой высоты.

Позволяет производить раздельную предварительную заморозку продуктов в поддонах.

Площадь (м0,5) рабочей поверхности с 10 регулируемыми поддонами (расстояние между полками от 350мм с одним поддоном

и до 35 мм с 10) - до 0,5.

Габариты подноса: 180 мм мм (из высококачественной нержавеющей стали 316 L).

Габариты камеры: 210 мм (В) 200 мм

Материалы: Рама, полка и поднос - нержавеющая сталь AISI 316. Акрилоавая камера, резиновые прокладки

для акриловой пластинки.

Ø × 10

Аналогичны CCS300, но сверху оснащены резиновыми клапанами (4 x дюйма или 8 x дюйма) для подключения других

приспособлений для лиофилизации.

Габариты камеры: 350 мм (В) мм. Способна вместить до 10 полок.

Материалы: Рама, полка и поддон - нержавеющая сталь AISI 316

.

× Ø300

Акриловая камера, прокладка для акриловой пластинки.

Резиновые клапана: 4 x дюйма или 8 x дюйма.

Акриловая камера с рамой, 3 полками из нержавеющей стали, 3 поддонами и прокладкой.

Дополнительная полка для дополнительного поддона.

Поддон глубинаØ250 mm × 20 mm

Акриловая камера с рамой, 3 полками из нержавеющей стали, 4 поддонами и прокладкой.

Акриловая камера с рамой, 3 полками из нержавеющей стали, 8 поддонами и прокладкой

Дополнительная полка для дополнительного поддона.
Поддон глубинаØ250 mm x 20 mm



Разветвитель на 4 камеры

Переходники для разветвителя

7.001.000.062 M4Basic 4 клапана дюйма на разветвитель, 40 см (В)

7.001.000.063 M4Ext 4 клапана дюйма на разветвитель, дополнительный разветвитель 20 см (В)

7.001.000.072 C29/32

7.001.000.073 C32/35

7.001.000.074 C26/29

Использование стеклянных флаконов для лиофильной сушки в качестве защитных камер

7.001.200.100 Flask150

7.001.200.101 Flask300

7.001.200.102 Flask600

7.001.200.103 Flask1200

Прочный и простой в работе разветвитель с резиновыми клапанами диаметром дюйма.

Система может быть расширена за счет дополнительного четверного разветвителя на

требуемой высоте и с необходимым количеством клапанов

Акриловая крышка выполняет функцию поддона для сбора талой воды

Четверной разветвитель может также применяться для соединения

до 4 отдельных камер

Алюминиевые переходники для соединения сублимационных флаконов с разветвителями - дюйма,

резиновые клапаны Каждый переходник имеет 2 силиконовых уплотнительных кольца и одно кольцо из

силиконового каучука для обеспечения безопасности работы.

Стеклянные флаконы с утолщенными стенками, вакуумонепроницаемыми

легкооткрываемыми резиновыми крышками могут использоваться в

качестве защитных камер для сушки.

Объем от 150 до 1200 мл.

Стеклянные флаконы обеспечивают хорошую теплопередачу от

помещения к образцу, подвергающемуся лиофилизации, они могут

легко присоединяться к дюймовым резиновым клапанам посредством

соединителя из нержавеющей стали, поставляемого вместе с флаконами.

Кат. No. Код Описание

Кат. No. Код Описание

Алюминиевые переходники для стеклянных флаконов с размером отверстия 29/32 мм.

Алюминиевые переходники для стеклянных с размером отверстия 32/35 мм.флаконов

Алюминиевые переходники для стеклянных г с размером отверстия 24/29 мм.флаконов

Кат. No. Код Описание
Лиофильная Флакон/камера объемом 150 мл с резиновой крышкой для
подключения к резиновому клапану диаметром 3/4 дюйма.

Лиофильная Флакон/камера объемом 300 мл с резиновой крышкой и пере-
ходником из нержавеющей стали для подключения к резиновым клапанам
диаметром 3/4 дюйма.

Лиофильная Флакон/камера объемом 600 мл с резиновой крышкой и пере-
ходником из нержавеющей стали для подключения к резиновым клапанам
диаметром 3/4 дюйма

Лиофильная Флакон/камера объемом 1200 мл с резиновой крышкой и пере-
ходником из нержавеющей стали для подключения к резиновым клапанам
диаметром 3/4 дюйма
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Камеры для лиофильной сушки с подогревом

HeatVac Basic

HeatVac Advanced

HeatVac Con

Камера CCS300E и CCS3004VE

Кат. No. Код Описание

7.001.300.082 CCS300E

7.001.300.083 CCS3004VE

7.001.300.084 CCS3008VE

7.001.000.285 Tray300

7.001.300.080 HeatVacAdv

7.001.300.081 HeatVacBas

7.001.300.091 HeatVacCon

7.001.300.093 ConKitHS

7.001.300.092 Pressure-Reg

7.001.300.084 P-sensor

7.001.300.085 USB

7.001.300.095 Data-logging

В ходе обычной лиофильной сушки в камерах и Флаконах

без электрического отопления тепловая энергия для лио-

филизации поступает в виде излучения от источников теп-

ла в помещении, таких как лампы и пр. Это часто приводит

к нестабильности процесса лиофильной сушки, в особен-

ности в ночное время, когда лампы выключаются, и количе-

ство излучаемого ими тепла уменьшается, из-за этого про-

цесс сушки значительно замедляется.

Однако, если стеклянные флаконы и камеры оснащены

полками с электрическим подогревом, процесс лиофили-

зации протекает более стабильно и быстро

ScanVac предлагает 2 различные системы контроля тепло-

вой энергии: HeatVac Basic, HeatVac Advanced и HeatVacCon

HeatVac Basic обеспечивает

теплопередачу полкам с

измерением температуры одной

полки, устанавливая

единую температуру для всех полок.

До 6 полок с электрическим подогревом.

Могут быть запрограммированы на одну стадию через

цифровой датчик температуры полок

Просты в применении и позволяют производить

лиофильную сушку быстро и многократно.

HeatVac Advanced обеспечивает точный

контроля теплопередачи полкам путем

отслеживания температуры каждой полки,

благодаря чему достигается высочайший

уровень стабильности и производительности

процесса сушки. Процесс может быть

оптимизирован с помощью программирования некоторых

стадий предварительного и основного этапов сушки.

До 6 полок с электро-подогревом и один датчик состояния

продукта (опция).

HeatVac Control включает в себя датчик Pt 100 для наблюдения

за температурой конденсора, дисплей и прибор для измере-

ния параметров вакуума типа Pirani (до 0,001 мбар). Дополни-

тельно может быть установлен USB порт для записи данных и

соединения с ПК Дополнительная функция регулировки

давления

Дополнительно поставляются CCS3004VE или

CCS3008VE с 4 x или 8 x дюймовыми кла-

панами или разветвителем для одновременной

сушки во Флаконх или ампулах.

Все полки могут сниматься для очистки/переме-

щения продукта.

Вместе с полками поставляются подносы из нержавеющей

стали для удобства транспортировки продукта и осуществления

предварительной заморозки

Камера CCS300E - компактная, прочная акриловая лиофи-

льная камера, вмещающая до 6 подносов с индивидуальной

регулировкой высоты.. Позволяет производить раздельную

предварительную заморозку продуктов в подносах. Площадь

(м2) рабочей поверхности с 6 регулируемыми подносами

(расстояние между полками от 480 мм с одним подносом до

70 мм с 6) - до 0,5. Все полки могут сниматься для очистки/

перемещения продукта. Вместе с полками поставляются

подносы из нержавеющей стали для удобства транспорти-

ровки продукта и осуществления предварительной заморозки.

Габариты поддона:

180 мм мм

(из высококачественной

нерж. стали 316 L).

Габариты камеры:

210 мм (В) мм

Материалы:

Рама, полка и поднос -

нержавеющая сталь

AISI 316.

Акриловая камера,

Резиновые прокладки

для акриловой

пластинки..

Ø × 10

× 200 Ø

Тепловой контроллер для 6 электрообогреваемых полок. Возможно автоматическое программирование
датчика состояния продукта

для 6 электрообогреваемых полок. Ручной, цифровой контроль температурыТепловой контроллер
Контроль температуры конденсора( от -115 C до99 C) и вакуума (типа Pirani до 0.0001 мбар)

Комплект соединений для версий CS-ХS и камер с электро-подогревом

Регулировка давления для НeatVacCon

Датчик продукта для камер CSE - Advanced и HeatVacAdv

USB выход для ведения записи данных по HeatVacAdv, HeatVacCon и CS-Pro

ПО для записи данных на ПК в формате Excel с кривыми графиков для HeatVacAdv, HeatVacCon и CS-Pro

Кат. No. Код Описание

Акриловая камера Ø300 мм с 6
полками из Ø250 мм с регулируемой
высотой

Полки Ø250 мм с регулируемой высо-
той и 4 клапанами x 3/4 дюймов

Акриловая камера Ø300 мм с 8
полками из нержавеющей стали

Дополнительный поддон из нерж.
стали Ø250 мм x 15 мм для камеры
CCS300
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Nшglegеrdsvej 20, Vassingerшd, DK-3540 Lynge

www.scanlaf.ru

Sales and Services

Другие изделия нашей компании




