


Спецификация VacSafe 15 Q VacSafe 15 S

Производ. (1 atm.), L/min: 2 х 10 или 1 х 15 2 х 10 или 1 х 15

Макс.вакуум :

24 C, hPa:

2 C, hPa:

20

7

20

7

Время достижени 50 hPa

(при 25 C ), min
6 6

< 53 < 53

Питание V/Hz: 230/50, 115/60 230/50, 115/60

Мощность,W: 100 100

Материалы:
Корпус из поликорбоната
Нерж. сталь AISI 304

Вес, kg: 3 4

2 трубки 2 трубки

VacSafe 15

VacSafe 15 S

компактный и мощный переносной вакуумный
насос мощностью 15 л/мин, максимальное давление вакуума до 6мбар. В
насосах VacSafe 15 не применяются мембраны и масла - вместо них
используется вода. Автоматические вакуумные насосы не подвержены
поломкам и не требуют технического обслуживания. Насос удерживает
все испарения и жидкости и не допускает их проникновения в рабочую
зону и в помещение, обеспечивая безопасность операторов. Насос не
занимает много места, легко чистится, обладает малым весом (4 кг с
водой) и легко переносится. Благодаря применениюводынасос работает
без вибраций и практически бесшумно. Насос оснащен двумя
вакуумными трубкамипропускной способностью10л/мин.

Высокая производительность
Мощность 2 х 10 л /мин или 1 х
15 л/мин и низкое максимальное
давление 20 гПа обеспечивают
высокую производительность
большинства устройств, в
которых применяется насос.

Отсутствие вибраций
Вода выполняет функцию
амортизатора, погашающего все
вибрации, благодаря чему
производство вакуума
осуществляется без вибраций.

Безвредность для окружающей среды
Насос удерживает все испарения и
конденсаты, предотвращая попадание
органических растворителей, кислот и
других веществ в систему слива и
помещения лаборатории, и направляет их
в закрытую систему контейнеров.

Экономичность
Отсутствие необходимости в техническом
обслуживании, замене масел и мембран.

Легкоочищаемая прочная корро
зиестойкая конструкция. Повы
шенный срок службы - насосы не
подвержены поломкам. Энерго
сбережение – потребляемая
мощность RotaSafe 500 Ватт ниже,
чем у большинства обычных
вакуумных и охлаждающих систем
- ограничитель выброса CO2. В
состав насоса не входят дорогие
детали.

-
-

-

Практичность
Переносной бесшумный компактный и
легко очищаемый насос может
применяться при работе с опасными
материалами. Может быть укомпле
ктован педалью управления – простой
пуск/стоп.

-

Водоструйная альтернатива
Помогает сберечь до 5 тон
водопроводной воды за 1 рабочий
день. В отличие от обычных
водоструйных систем окупается
менее чем за 3 месяца.

Макс. уровень шума, dB(A)

В том числе:

Нерж. сталь AISI 304



RotaSafe 15

Спецификация RotaSafe 15

2 х 10 or 1 х 15

Охлаждающая способность:

600 watt at 20 C,

400 watt at 0 C,

200 watt at - 20 C

Предельный вакуум:

20 C, hPa:

0 C, hPa:

- 20 C вода/этиленгликольl

20

6

0,1 hPa

6

< 53

Питание, V/Hz: 230/50, 115/60

Мощность,W: 500

Матерал бани:

Корпус:
Сталь с покрытием

Нерж. сталь AISI 304

Вес, kg 35

В том числе: 2 трубки

Легкоочищаемая прочная коррозиестойкая
конструкция. Повышенный срок службы - насосы не подвержены
поломкам. Энергосбережение – потребляемая мощность RotaSafe 500
Ватт- ниже, чем у большинства обычных вакуумных и охлаждающих
систем. - ограничитель выброса CO2. В состав насоса не входят
дорогие детали.

RotaSafe 15 больше всего подхо-дит
для 1 - 2 роторных испари-телей и
позволяет эффективно осуществлять
разделение раство-рителей даже при
низких темпера-турах кипения и
больших объе-мах.СRotaSafe 15 выне
будете испытывать неудобств и
сможете сэкономить место и время:
вакуумные насосы RotaSafe 15
компактные и мощные (15 л/мин), дав-
ление вакуума до 0,1 гПа с этилен-
гликолем и водой при температуре -
20 C. В насосах VacSafe 15 не приме-
няются мембраны и масла - вместо них
используется вода.

Насос
удерживает все испарения и жидкости
и не допускает их проникновения в
рабочую зону и в помещение, обеспе-
чивая безопасность операторов.
Охлаждающая ванна - наиболее ком-
пактная и мощная среди имеющихся
на рынке, мощность 400 Вт при 0 C, что
позволяет достигать наилучших
результатов без участия оператора.
Охлаждающая емкость и насос
позволяют двум отдельным системам
работать одновременно.

Автоматические вакуумные насосы не
подвержены поломкам и не требу-ют
технического обслуживания.

Производительность (1 atm.), L/min:

Время дост. давл. 50 hPa (at 25 C ), min

Максим. уровень шума , dB(A)

Нерж. сталь

Переходник от 1 трубки
к 2 для увеличения
производительности.
Кат. № 7 001 000 103

Дополнительные
силиконовые трубки, м
Кат. № 7.010.001.001

Дополнительный регулятор
вакуума для упрощения
регулирования давления
вакуума.
Кат. № 7001.000.102

Педаль управления –
простой пуск/стоп,
энергосбережение.
Кат. № 7001.000.104

Улавливатель влаги - не
допускает попадание
растворителей в насос и
помогает экономить воду.
Кат. № 7001.000.106
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Sales and Services

Другие продукты
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PCR Cabinets
Probably the safest and most

comfortable PCR cabinets in the world

Circulators

Open Water Baths

Cooling and Cryo Baths
With a large accessory programme

-90˚C to +200˚C

Probably the best

Class 2 Safety Cabinet

Designed for your Safety and Comfort

Mars Pro

The new ScanLaf Mars Pro Class II, avail-

able in 4 sizes 900, 1200, 1500 and 1800

working widths offers a triple HEPA fi lter

system cabinet focusing on comfort and

safety.

Complimenting the existing Mars Class

II Cabinet range, it is ideal where dou-

ble exhaust or double downfl ow fi lters

are required, where ceiling heights are

reduced or where cabinet fumigation is

impossible such as when working with

cytotoxic powders or prions.

Main features:

Cabinet features are similar to the Mars Class II but the Mars Pro also offers:

V shaped HEPA-lter cartridges located below the table top – H-14 lter quality,

99.999% ef cient against 0.3 μm particles, with large surface area for long life.

Underbench lters easily changeable, sealing without tape.

Spill-drains between each sectioned work surface ensures any spills are directed to

the trough and not the HEPA lters

Low noise level < 55/56 dB(A) according to SS-EN ISO 4871 (1200/1800)

Built in support frame giving 750-800 mm working height (Other options available)

Low overall height. Will t rooms with low ceilings easily. (Height is 1998 mm

+50 mm on 750 mm stand)

Leg room not compromised due to slimline lter housing

Produced, tested and in compliance with EN 12469:2000

and DIN 12980

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Nшglegеrdsvej 20, Vassingerшd

DK-3540 Lynge

Phone +45 3940 2566

Mobile +45 3016 0990

Telefax +45 4498 1741

scanlaf@scanlaf.dk

www.scanlaf.dk

Probably the best

Speed Vacuum Concentrators

in the world

Принцип действия

Freezedryer
CoolSafe Superior

www.scanlaf.ruwww.scanlaf.ru

Вакуумный насос работает по
принципу водоструйной системы.
Вода генерируется циркуляци онным
насосом и расширяется. Такое
расширение создает низкое
давление, которое используется для
создания необходимого вакуума в
системе.

-

Температура воды определяет
возможное конечное давление
вакуума.
См. график.

Преимущество использования насоса
в качестве альтернативы обычной
водоструйной системы заключается
в том, что насос использует воду в
ванне повторно, тогда как обычные
водоструйные системы используют
до 5 тон воды в день (8 часов).
Испарения органических растворителей,
кислот и т.д. собираются в ванне,
содержащей 4 литра воды, и не
попадают в помещение или системы
слива.




